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2 | TOYOTA MATERIAL HANDLING

BT Reflex série B
EMPILHADORES RETRÁTEIS PARA APLICAÇÕES SIMPLES

BT Reflex série E
CABINE BASCULANTE EXCLUSIVA, PARA EXCELENTE DESEMPENHO

BT Reflex série R
EMPILHADORES RETRÁTEIS DE ELEVADO DESEMPENHO

Cabine basculante exclusiva, para excelente 
desempenho

Empilhadores simples e eficazes para aplicações 
básicas

Empilhadores retráteis avançados - excecionais 
para trabalhos em altura

Capacidade de carga 1.4 – 2.5 toneladas

Altura de elevação até 13 m

P.12-15

Capacidade de carga 1.2 – 1.6 toneladas

Altura de elevação até 8.5 m

P.4-7

Capacidade de carga 1.4 – 2.5 toneladas

Altura de elevação até 13 m

P.8-11
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BT Reflex série N
EMPILHADORES RETRÁTEIS COM CHASSIS ESTREITO

BT Reflex série O
EMPILHADORES RETRÁTEIS PARA UTILIZAÇÃO INTERNA/EXTERNA

BT Reflex série F
EMPILHADORES RETRÁTEIS DE 4 VIAS, PARA CARGAS LONGAS

Projetado para trabalhar em áreas confinadas, 
empilhamento em bloco e estantes 

especializadas

Permite um desempenho suave em ambientes 
internos e externos, em superfícies irregulares

Empilhador retrátil multidirecional para 
manuseamento de cargas longas

A GAMA BT REFLEX |

Capacidade de carga 1.2 – 1.6 toneladas

Altura de elevação até 8.5 m

P.16-19

Capacidade de carga 1.6 toneladas

Altura de elevação até 7.5 m

P.20-23

Capacidade de carga até 2.7 toneladas

Altura de elevação até 8 m

P.24-27
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Capacidade de carga: 1.2, 1.4, 1.6 t @ 600 mm centro de carga

Altura máxima de elevação: 8.5 m

Velocidade máxima: 10 km/h

Capacidade máxima da bateria: 600 Ah

Opção disponível:

EMPILHADORES RETRÁTEIS PARA APLICAÇÕES BÁSICAS |

TOYOTA BT REFLEX
SÉRIE B

Algumas aplicações de empilhadores retráteis requerem uma abordagem básica - um 

empilhador que seja simples e eficaz.

O BT Reflex série B é único, porque foi desenvolvido especificamente para este tipo de 

operações - uma solução prática e fácil de utilizar, particularmente adaptada aos operadores 

que têm que lidar com diversas tarefas durante o seu dia de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES
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6 | TOYOTA MATERIAL HANDLING

Piso ajustável 

�Cabine pensada para o operador (banco ‘conforto’ opcional) 

Controlo com a ponta dos dedos 

Dispositivo E-bar opcional para todo o tipo de equipamento auxiliar
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7EMPILHADORES RETRÁTEIS PARA APLICAÇÕES BÁSICAS    |

Controlo com a ponta dos dedos 

Dispositivo E-bar opcional para todo o tipo de equipamento auxiliar

● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Largura ajustável sobre os garfos ● ● ●
Travão de estacionamento automático ● ● ●
Mastro com vista livre ● ● ●
Grade de proteção superior com vista livre ● ● ●
Sistema de travagem eletrónico ● ● ●
Travagem regenerativa eletrónica (motor) ● ● ●
Controlo de velocidade eletrónico ● ● ●
Travão eletrónico nos braços de suporte ◦ ◦ ◦
Suporte da carga ◦ ◦ ◦
Sideshift integrado ◦ ◦ ◦
Garfos inclináveis ● ● ●
Luzes de trabalho ◦ ◦ ◦

Comandos e instrumentos
Direção 180° ◦ ◦ ◦
Direção progressiva 360° ● ● ●
Controlo de acesso  (código PIN) ● ● ●
Consola de comandos ajustável BT ● ● ●
Desaceleração automática ● ● ●
Função de velocidade reduzida ● ● ●
Aviso temperatura do motor de tração ● ● ●
E-bar ◦ ◦ ◦
Aviso de temperatura do controlador eletrónico ● ● ●
Indicador eletrónico de altura ◦ ◦ ◦
Controlo eletrónico com a ponta dos dedos ● ● ●
Interrupção de emergência ● ● ●
Contador de horas (horas de trabalho) ● ● ●
Aviso temperatura motor de elevação ● ● ●
Comandos eletrónicos mini-joystick ● ● ●
Disposição pedais igual automóvel ● ● ●
Direção elétrica/eletrónica ● ● ●
Painel de comandos separados ● ● ●
Indicador do sentido da direção ● ● ●

● standard   ◦ opcional

Se
gu

ra
nç

a
Du

ra
bi

lid
ad

e
Pr

od
ut

iv
id

ad
e

Fac
ilid

ad
e d

e c
on

du
ção

BT
 R

ef
le

x R
RE

12
0B

BT
 R

ef
le

x R
RE

14
0B

BT
 R

ef
le

x R
RE

16
0B

Características do operador
Apoio de costas ajustável ● ● ●
Piso ajustável, 3 alturas ● ● ●
Banco ajustável ● ● ●
Banco ajustável com cinto de segurança ◦ ◦ ◦
Volante ajustável ● ● ●
Sistema de deteção do condutor ● ● ●
Desempenho programável ● ● ●
Baixo degrau ● ● ●

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção ● ● ●
Dispositivo de diagnóstico de falhas ● ● ●
Histórico de avarias ● ● ●

Características da gestão de bateria
Dispositivo para troca de baterias ◦ ◦ ◦
Indicador do estado da bateria ● ● ●
Sistema de prevenção de descarga da bateria ● ● ●
Troca lateral da bateria ◦ ◦ ◦

Aplicações especiais
Versão drive-in rack ◦ ◦ ◦

Comandos simples para uma operação fácil
Os comandos dos empilhadores retráteis BT Reflex 

série B são como seriam de esperar: simples e lógicos, 
com alavancas de controlo digital para todos os 

movimentos e uma direção eletrónica que exige pouco 
esforço para uma condução precisa. O sistema de 
direção permite a flexibilidade de 360° embora uma 

direção convencional de 180° também esteja disponível, 
como opção. Um código PIN para acesso, assegura 
que apenas operadores autorizados podem operar o 

empilhador. 

Cabine ajustável
O assento e os comandos são totalmente ajustáveis 

de acordo com o condutor e a altura do piso da 
cabine também pode ser adaptada a necessidades 

específicas.

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os empilhadores Toyota, os empilhadores 
retráteis BT Reflex são construídos de acordo com o 
Sistema de Produção Toyota, assegurando os mais 

elevados níveis de qualidade, durabilidade e fiabilidade.
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Capacidade de carga: �1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 t @ 600 mm centro de carga

Altura máxima de elevação: 13 m

Velocidade máxima: 14 km/h

Capacidade máxima da bateria: 930 Ah

Opções disponíveis:

EMPILHADORES RETRÁTEIS DE ELEVADO DESEMPENHO    |

TOYOTA BT REFLEX
SÉRIE R

Os BT Reflex série R são máquinas de elevado desempenho que têm características 

excecionais e únicas quando trabalham em altura, permitindo operações de elevada velocidade 

para um máximo de produtividade sem comprometer a segurança do condutor e carga. 

ESPECIFICAÇÕES
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10 | TOYOTA MATERIAL HANDLING

A cabine foi ergonomicamente pensada em torno do operador, permitindo 
produtividade consistente durante todo um turno

�O compartimento do condutor é ajustável de forma a poder adaptar-se 
a diferentes tamanhos de operadores. A altura do piso pode ser ajustada 
manualmente ou eletricamente. 

O tejadilho transparente permite uma visão clara dos garfos quando se 
trabalha em altura. 

Dispositivo E-bar opcional para todo o tipo de equipamento auxiliar
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Dispositivo E-bar opcional para todo o tipo de equipamento auxiliar

● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Largura dos garfos ajustável ● ● ● ● ●
Desaceleração automática ● ● ● ● ●
Travão de estacionamento automático ● ● ● ● ●
Escolha da largura do chassis ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Mastro com vista livre ● ● ● ● ●
Grade de proteção superior com vista livre ● ● ● ● ●
Tejadilho transparente ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sistema de travagem eletrónico ● ● ● ● ●
Travagem regenerativa eletrónica (motor) ● ● ● ● ●
Controlo de velocidade eletrónico ● ● ● ● ●
Travão eletrónico nos braços de suporte* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Cabine integral com aquecimento ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Modelos com bateria de alta capacidade ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Modelos com alto desempenho ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Suporte da carga ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Controlo em curva otimizado (OTP) ● ● ● ● ●
Controlo de alcance otimizado (OTP) ● ● ● ● ●
Controlo de velocidade otimizado com o mastro fora (OTP) ● ● ● ● ●
Sideshift integrado ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Afastador de garfos ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Garfos inclináveis ● ● ● ● ●
Luzes de trabalho ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Luzes de aviso LED (azul ou vermelho) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Comandos e instrumentos
Direção progressiva 360° ● ● ● ● ●
Controlo de acesso (com código PIN) ● ● ● ● ●
Consola de comandos ajustável ● ● ● ● ●
Inclinação 0 automática ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sistema de câmara/monitor ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Função de velocidade reduzida ● ● ● ● ●
Aviso da temperatura do motor de tração ● ● ● ● ●
E-bar ● ● ● ● ●
Aviso da temperatura do controlador eletrónico ● ● ● ● ●
Indicador eletrónico de altura ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Interrupção de emergência ● ● ● ● ●
Pré-seletor de altura ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Aviso temperatura motor de elevação ● ● ● ● ●

● standard   ◦ opcional
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Comandos e instrumentos
Display LID ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Comandos eletrónicos mini-joystick ● ● ● ● ●
Controlo multifunções ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Disposição pedais igual automóvel ● ● ● ● ●
Direção elétrica/eletrónica ● ● ● ● ●
Cartão inteligente ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Painel de comandos separados ● ● ● ● ●
Indicador do sentido da direção ● ● ● ● ●
Indicador de peso ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Laser posicionamento dos garfos ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Características do operador
Banco ajustável ● ● ● ● ●
Banco ajustável com cinto de segurança ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Volante ajustável ● ● ● ● ●
Apoio de braço ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Altura do piso ajustado manualmente ● ● ● ● ●
Altura do piso ajustado eletricamente ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sistema de deteção do condutor ● ● ● ● ●
Desempenho programável ● ● ● ● ●
Banco aquecido ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Baixo degrau ● ● ● ● ●
Compartimento de arrumos ● ● ● ● ●
Prancha para escrever ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção ● ● ● ● ●
Dispositivo de diagnóstico de falhas ● ● ● ● ●
Histórico de avarias ● ● ● ● ●

Característica da gestão de bateria
Dispositivo para troca de baterias ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sistema de prevenção de descarga da bateria ● ● ● ● ●
Indicador do estado da bateria ● ● ● ● ●
Troca lateral da bateria ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Aplicações especiais
Versão coldstore ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Versão drive-in rack ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Versão EEx (ATEX) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

EMPILHADORES RETRÁTEIS DE ELEVADO DESEMPENHO    |

Líder da classe no desempenho em altura
O BT Reflex série R oferece a mais elevada capacidade 

residual da sua classe com alturas de elevação até 
13 m graças à excelente estabilidade do empilhador. 
O movimento de alcance é otimizado de acordo com 
a altura de elevação e peso da carga, aumentando 
assim a velocidade de movimentação da carga. O 

Sistema 'Transitional Lift Control' (TLC) assegura que a 
velocidade máxima de movimentação da carga pode 

ser mantida em operação devido à elevação e descida 
do mastro sem choque.

Conceito 'Totalview'
O design do mastro e do bastidor em conjunto com o 

tejadilho transparente asseguram ao condutor uma visão 
excecional da carga em qualquer momento, melhorando 
assim a produtividade e a segurança. A opção de laser 

nos garfos auxilia ainda mais, permitindo recolher a 
palete rapidamente e sem causar danos.

Experiência única para o operador
O empilhador é totalmente ajustável ao operador: banco, 
pavimento, comandos e consola de direção podem ser 

adaptados a operadores de diferentes tamanhos. O 
sistema exclusivo e patenteado 'Transitional Lift Control' 

garante subidas e descidas completamente sem 
choque e suaves mesmo na velocidade máxima. 

Baterias com tecnologia de iões de lítio
Esta tecnologia de bateria sem manutenção assegura 
menor consumo de energia permitindo uma vida útil 
da bateria excecional. A opção de carga rápida em 
qualquer altura, elimina a necessidade de trocar a 

bateria em aplicações multi-turno.

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os empilhadores Toyota, os empilhadores 
retráteis BT Reflex são construídos de acordo com o 
Sistema de Produção Toyota, assegurando os mais 

elevados níveis de qualidade, durabilidade e fiabilidade.

*standard no RRE180–250
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13CABINE BASCULANTE EXCLUSIVA PARA UM EXCELENTE DESEMPENHO

Capacidade de carga: �1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 t @ 600 mm centro de carga

Altura máxima de elevação: 13 m

Velocidade máxima: 14 km/h

Capacidade máxima da bateria: 930 Ah

Opções disponíveis:

TOYOTA BT REFLEX
SÉRIE E

O BT Reflex série E é o único empilhador retrátil a nível mundial com cabine basculante que 

regista desempenhos elevados desde o seu lançamento. A contínua renovação de encomenda 

pelos clientes que usam empilhadores retráteis com cabine basculante é um testemunho das 

vantagens do conceito.

ESPECIFICAÇÕES
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14 | TOYOTA MATERIAL HANDLING

O bastidor aberto dos garfos com sideshift integrado proporciona excelente 
visibilidade para a frente. 

�O posicionamento mais fácil dos garfos em frente das paletes com a opção 
de laser nos garfos, reduz os custos relacionados com danos e mantém a 
produtividade elevada. 

As baterias de iões de lítio permitem a opção de cargas de oportunidade 
e apresentam um consumo de energia 30% menor que as baterias 
convencionais.
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15CABINE BASCULANTE EXCLUSIVA PARA UM EXCELENTE DESEMPENHO    |

Líder da classe no desempenho em altura
O BT Reflex série E oferece a mais elevada capacidade 

residual da sua classe com alturas de elevação até 
13 m graças à excelente estabilidade do empilhador. 
O movimento de alcance é otimizado de acordo com 
a altura de elevação e peso da carga, aumentando 
assim a velocidade de movimentação da carga. O 

Sistema 'Transitional Lift Control' (TLC) assegura que a 
velocidade máxima de movimentação da carga pode 

ser mantida em operação devido à elevação e descida 
do mastro sem choque.

Conceito 'Totalview'
O design do mastro e do bastidor em conjunto com o 

tejadilho transparente asseguram ao condutor uma visão 
excecional da carga em qualquer momento, melhorando 
assim a produtividade e a segurança. A opção de laser 

nos garfos auxilia ainda mais, permitindo recolher a 
palete rapidamente e sem causar danos.

Experiência única para o operador
O empilhador é totalmente ajustável ao operador: banco, 
pavimento, comandos e consola de direção podem ser 

adaptados a operadores de diferentes tamanhos. O 
sistema exclusivo e patenteado 'Transitional Lift Control' 

garante subidas e descidas completamente sem 
choque e suaves mesmo na velocidade máxima. 

Baterias com tecnologia de iões de lítio
Esta tecnologia de bateria sem manutenção assegura 
menor consumo de energia, permitindo uma vida útil 
da bateria excecional. A opção de carga rápida em 
qualquer altura, elimina a necessidade de trocar a 

bateria em aplicações multi-turno.

Único com cabine basculante
A exclusiva série E com cabine basculante é ideal para 
reduzir o risco de tensões no operador em aplicações 

repetitivas de nível elevado. O trabalho em altura é 
também melhorado pela visibilidade da carga.

O posicionamento mais fácil dos garfos em frente das paletes com a opção 
de laser nos garfos, reduz os custos relacionados com danos e mantém a 
produtividade elevada. 

● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Largura dos garfos ajustável ● ● ● ● ●
Desaceleração automática ● ● ● ● ●
Travão de estacionamento automático ● ● ● ● ●
Escolha da largura do chassis ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Mastro com vista livre ● ● ● ● ●
Grade de proteção superior com vista livre ● ● ● ● ●
Tejadilho transparente ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sistema de travagem eletrónico ● ● ● ● ●
Travagem regenerativa eletrónica (motor) ● ● ● ● ●
Controlo de velocidade eletrónico ● ● ● ● ●
Travão eletrónico nos braços de suporte * ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Cabine integral com aquecimento ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Modelos com bateria de alta capacidade ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Modelos com alto desempenho ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Suporte de carga ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Controlo em curva otimizado (OTP) ● ● ● ● ●
Controlo de alcance otimizado (OTP) ● ● ● ● ●
Controlo de velocidade otimizado com o mastro fora (OTP) ● ● ● ● ●
Sideshift integrado ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Afastador de garfos ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Garfos inclináveis ● ● ● ● ●
Luzes de trabalho ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Luzes de aviso LED (azul ou vermelho) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Comandos e instrumentos
Direção progressiva 360° ● ● ● ● ●
Controlo de acesso (com código PIN) ● ● ● ● ●
Consola de comandos ajustável ● ● ● ● ●
Inclinação 0 automática ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sistema de câmara/monitor ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Função de velocidade reduzida ● ● ● ● ●
Aviso temperatura do motor de tração ● ● ● ● ●
E-bar ● ● ● ● ●
Aviso de temperatura do controlador eletrónico ● ● ● ● ●
Indicador eletrónico de altura ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Interrupção de emergência ● ● ● ● ●
Pré-seletor de altura ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Aviso de temperatura motor de elevação ● ● ● ● ●
Display LID ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Comandos eletrónicos mini-joystick ● ● ● ● ●

● standard   ◦ opcional
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Comandos e instrumentos
Controlo multifunções ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Disposição pedais igual automóvel ● ● ● ● ●
Direção elétrica/eletrónica ● ● ● ● ●
Cartão inteligente ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Painel de comandos separados ● ● ● ● ●
Indicador do sentido da direção ● ● ● ● ●
Indicador de peso ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Laser posicionamento dos garfos ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Características do operador
Banco ajustável ● ● ● ● ●
Banco ajustável com cinto de segurança ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Volante ajustável ● ● ● ● ●
Apoio de braço ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Piso ajustado manualmente ● ● ● ● ●
Piso ajustado eletricamente ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sistema de deteção do condutor ● ● ● ● ●
Desempenho programável ● ● ● ● ●
Banco aquecido ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Baixo degrau ● ● ● ● ●
Compartimento de arrumos ● ● ● ● ●
Cabine basculante ● ● ● ● ●
Prancha para escrever ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção ● ● ● ● ●
Dispositivo de diagnóstico de falhas ● ● ● ● ●
Histórico de avarias ● ● ● ● ●

Características da gestão de bateria
Dispositivo para troca de baterias ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sistema de prevenção de descarga da bateria ● ● ● ● ●
Indicador do estado da bateria ● ● ● ● ●
Troca lateral da bateria ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Aplicações especiais
Versão coldstore ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Versão drive-in rack ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Versão EEx (ATEX) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

*standard no RRE180–250
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17EMPILHADORES RETRÁTEIS COM CHASSIS ESTREITO    |

Capacidade de carga: �1.2, 1.4, 1.6t @ 600 mm centro de carga

Altura máxima de elevação: 8.5 m

Velocidade máxima: 11 km/h

Capacidade máxima da bateria: 600 Ah

Opções disponíveis:

TOYOTA BT REFLEX
SÉRIE N

Pensado para as aplicações que necessitam de um chassis estreito, tais como empilhamento 

em bloco ou estanteria 'drive-in' ou para trabalhos em áreas confinadas. Contudo o chassis 

estreito não foi obtido a custo do conforto. A cabine é espaçosa, com um assento e comandos 

totalmente ajustáveis.

ESPECIFICAÇÕES
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A janela do pilar traseiro aumenta a visibilidade e ajuda o condutor manter-
se dentro da cabine, para maior segurança

�O BT Reflex série N dispõe de direção 360° para um controlo intuitivo e com 
boa resposta

O travão eletrónico facilita a condução O controlo de acesso BT é standard, evitando a utilização do empilhador por 
pessoas não autorizadas
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Conceito 'Totalview'
O design do mastro e do bastidor em conjunto com o 

tejadilho transparente asseguram ao condutor uma visão 
excecional da carga em qualquer momento, melhorando 
assim a produtividade e a segurança. A opção de laser 

nos garfos auxilia ainda mais, permitindo recolher a 
palete rapidamente e sem causar danos.

O BT Reflex série N dispõe de direção 360° para um controlo intuitivo e com 
boa resposta

● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Largura dos garfos ajustável ● ● ●
Travão de estacionamento automático ● ● ●
Mastro com vista livre ● ● ●
Grade de proteção superior com vista livre ● ● ●
Sistema de travagem eletrónico ● ● ●
Travagem regenerativa eletrónica (motor) ● ● ●
Controlo de velocidade eletrónico ● ● ●
Cabine integral com aquecimento ◦ ◦ ◦
Afastador de garfos ◦ ◦ ◦
Sideshift integrado ◦ ◦ ◦
Suporte da carga ◦ ◦ ◦
Sideshift ◦ ◦ ◦
Garfos inclináveis ● ● ●
Mastro inclinável ● ● ●
Pirilampo (luz avisadora) ◦ ◦ ◦
Luzes de trabalho ◦ ◦ ◦

Comandos e instrumentos
Direção progressiva 360º ● ● ●
Controlo de acesso (com código PIN) ● ● ●
Consola de comandos ajustável ● ● ●
Desaceleração automática ● ● ●
Função de velocidade reduzida ● ● ●
Aviso temperatura do motor de tração ● ● ●
Aviso de temperatura do controlador eletrónico ● ● ●
Controlo eletrónico com a ponta dos dedos ● ● ●
Indicador eletrónico de altura ◦ ◦ ◦
Interrupção de emergência ● ● ●
Pré-seletor de altura ◦ ◦ ◦
Contador de horas ● ● ●
Aviso temperatura motor de elevação ● ● ●
Indicador do peso da carga ◦ ◦ ◦
Comandos eletrónicos mini-joystick ● ● ●
Controlos multifunções ◦ ◦ ◦
Disposição pedais igual automóvel ● ● ●
Direção elétrica/eletrónica ● ● ●
Cartão inteligente ◦ ◦ ◦
Indicador do sentido da direção ● ● ●

● standard   ◦ opcional
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Característica do operador
Pedais ajustável ● ● ●
Banco ajustável ● ● ●
Banco ajustável com cinto de segurança ◦ ◦ ◦
Volante ajustável ● ● ●
Sistema de detenção do condutor ● ● ●
Desempenho programável ● ● ●
E-bar ● ● ●
Banco aquecido ◦ ◦ ◦
Baixo degrau ● ● ●
Compartimento de arrumos ● ● ●
Prancha para escrever ◦ ◦ ◦

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção ● ● ●
Dispositivo de diagnóstico de falhas ● ● ●
Histórico de avarias ● ● ●

Características da gestão de bateria
Dispositivo para troca de baterias ◦ ◦ ◦
Sistema de prevenção de descarga da bateria ● ● ●
Indicador do estado da bateria ● ● ●
Troca lateral da bateria ◦ ◦ ◦

Aplicações especiais
Versão coldstore ◦ ◦ ◦
Versão drive-in rack ◦ ◦ ◦
Versão EEx  (ATEX) ◦ ◦ ◦

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os empilhadores Toyota, os empilhadores 
retráteis BT Reflex são construídos de acordo com o 
Sistema de Produção Toyota, assegurando os mais 

elevados níveis de qualidade, durabilidade e fiabilidade.

EMPILHADORES RETRÁTEIS COM CHASSIS ESTREITO

O controlo de acesso BT é standard, evitando a utilização do empilhador por 
pessoas não autorizadas
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Capacidade de carga: �1.6t @ 600 mm centro de carga

Altura máxima de elevação: 7.5 m

Velocidade máxima: 11 km/h

Capacidade máxima da bateria: 620 Ah

Opções disponíveis:

TOYOTA BT REFLEX
SÉRIE O

Com uma distância ao solo de 145 mm e pneus superelásticos  para utilização interna/externa, 

os empilhadores retráteis BT Reflex série O são concebidos e construídos para uma completa 

versatilidade. Por exemplo, empilhamento em blocos em estaleiros, serviço de estanteria no 

exterior e descargas laterais em camiões.

ESPECIFICAÇÕES

EMPILHADORES RETRÁTEIS PARA UTILIZAÇÃO INTERNA/EXTERNA
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Pneus superelásticos em todas as rodas e uma distância ao solo de 145 
mm significam que o BT Reflex série O pode trabalhar no exterior incluindo 
rampas e transições

�A consola ajustável 'mini-joystick' permite um controlo preciso na ponta dos 
dedos
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● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Largura dos garfos ajustável ●
Desaceleração automática ●
Travão de estacionamento automático ●
Mastro com vista livre ●
Grade de proteção superior com vista livre ●
Tejadilho transparente ◦
Sistema de travagem eletrónico ●
Travagem regenerativa eletrónica (motor) ●
Controlo de velocidade eletrónico ●
Travão eletrónico nos braços de suporte* ◦
Suporte da carga ◦
Controlo em curva otimizado (OTP) ●
Controlo de alcance otimizado (OTP) ●
Controlo de velocidade otimizado  com o mastro fora (OTP) ●
Sideshift integrado ◦
Garfos inclináveis ●
Luzes de trabalho ◦
Luzes de aviso LED (azul ou vermelho) ◦

Comandos e instrumentos
Direção progressiva 360° ●
Controlo de acesso (com código PIN) ●
Consola de comandos ajustável ●
Inclinação 0 automática ◦
Sistema de câmara/monitor ◦
Função de velocidade reduzida ●
Aviso temperatura do motor de tração ●
E-bar ●
Aviso de temperatura do controlador eletrónico ●
Indicador eletrónico de altura ◦
Interrupção de emergência ●
Pré-seletor de altura ◦
Aviso de temperatura motor de elevação ●
Display LID ◦
Comandos eletrónicos mini-joystick ●
Disposição pedais igual automóvel ●
Direção elétrica/eletrónica ●
Cartão inteligente ◦
Painel de comandos separados ●
Indicador do sentido da direção ●
Indicador de peso ◦
Laser posicionamento dos garfos ◦

● standard   ◦ opcional
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Características do operador
Banco ajustável ●
Banco ajustável com cinto de segurança ◦
Volante ajustável ●
Apoio de braço ◦
Piso ajustado manualmente ●
Piso ajustado eletricamente ◦
Sistema de deteção do condutor ●
Desempenho programável ●
Banco aquecido ◦
Baixo degrau ●
Compartimento de arrumos ●
Prancha para escrever ◦

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção ●
Dispositivo de diagnóstico de falhas ●
Histórico de avarias ●

Característica da gestão de baterias
Dispositivo para troca de baterias ◦
Sistema de prevenção de descarga da bateria ●
Indicador do estado da bateria ●
Troca lateral da bateria ◦

Aplicações especiais
Versão EEx (ATEX) ◦
Soluções para diversas condições climáticas ◦ Fiabilidade baseada no TPS

Como todos os empilhadores Toyota, os empilhadores 
retráteis BT Reflex são construídos de acordo com o 
Sistema de Produção Toyota, assegurando os mais 

elevados níveis de qualidade, durabilidade e fiabilidade.

Controlo de elevação transicional (TLC)
O sistema exclusivo e patenteado 'Transitional Lift 

Control' garante subidas e descidas completamente 
sem choque e suaves, mesmo na velocidade máxima.

Proteção em todas as condições climáticas
Diversas opções de proteção climáticas asseguram que 

o BT Reflex série O pode operar em qualquer tipo de
clima: janela superior e na direção do mastro, janelas
laterais adicionais e uma cabine integral com porta e

aquecimento/ventilação.

Conceito 'Totalview'
O design do mastro e do bastidor em conjunto com o 

tejadilho transparente asseguram ao condutor uma visão 
excecional da carga em qualquer momento, melhorando 
assim a produtividade e a segurança. A opção de laser 

nos garfos auxilia ainda mais, permitindo recolher a 
palete rapidamente e sem causar danos. 

Experiência única para o operador
O empilhador é totalmente ajustável ao operador: banco, 
pavimento, comandos e consola de direção podem ser 

adaptados a operadores de diferentes tamanhos. O 
sistema exclusivo e patenteado 'Transitional Lift Control' 

garante subidas e descidas completamente sem choque 
e suave na velocidade máxima. 
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TOYOTA BT REFLEX
SÉRIE F

O desenho exclusivo do BT Reflex série F permite que o condutor esteja com a cara virada na 

direção dos garfos proporcionado uma melhor visão da carga em manuseamento. Nos restantes 

aspectos o BT Reflex série F compartilha as mesmas características do BT Reflex série R.

ESPECIFICAÇÕES
Capacidade de carga: 2.7 t @ 600 mm centro de carga

Altura máxima de elevação: 8 m

Alargamento máximo dos garfos: 2.22 m

Velocidade máxima: 8 km/h

Capacidade máxima da bateria: 750 Ah

EMPILHADORES RETRÁTEIS 4 VIAS PARA CARGAS LONGAS    |
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O posicionador hidráulico de garfos do BT Reflex série F adapta rapidamente 
o empilhador retrátil a cargas com diferentes dimensões

�O operador vira a cara na direção dos garfos para uma melhor visão das 
cargas longas e incomuns
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O operador vira a cara na direção dos garfos para uma melhor visão das 
cargas longas e incomuns

● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Largura dos garfos ajustável ●
Travão de estacionamento automático ●
Mastro com vista livre ●
Grade de proteção superior com vista livre ●
Sistema de travagem eletrónico ●
Travagem regenerativa eletrónica (motor) ●
Controlo de velocidade eletrónico ●
Afastador de garfos ●
Conceção quatro direções ●
Sideshift integrado ◦
Garfos inclináveis ●
Pirilampo (luz avisadora) ◦
Luzes de trabalho ◦

Comandos e instrumentos
Direção progressiva 360º ●
Consola de comandos ajustável ●
Desaceleração automática ●
Aviso de temperatura do motor de tração ●
Aviso de temperatura do controlador eletrónico ●
Controlo eletrónico com a ponta dos dedos ●
Indicador eletrónico de altura ◦
Interrupção de emergência ●
Pré-seletor de altura ◦
Contador de horas ●
Aviso de temperatura motor de elevação ●
Display LID ◦
Comandos eletrónicos mini-joystick ●
Controlo multifunções ◦
Disposição pedais igual automóvel ●
Direção elétrica/eletrónica ●
Indicador do sentido da direção ●
Comandos direção duplos ●
Indicador de peso ●

● standard   ◦ opcional
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Características do operador
Pedais ajustável ●
Banco ajustável com cinto de segurança ●
Volante ajustável ●
Sistema de deteção do condutor ●
Operador de frente para os garfos ●
Desempenho programável ●
Banco aquecido ◦
Baixo degrau ●
Compartimento de arrumos ●
Prancha para escrever ◦

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção ●
Dispositivo de diagnóstico de falhas ●
Histórico de avarias ●

Características da gestão de baterias
Dispositivo para troca de baterias ◦
Sistema de prevenção de descarga da bateria ●
Indicador do estado da bateria ●
Trocal lateral da bateria ●

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os empilhadores Toyota, os empilhadores 
retráteis BT Reflex são construídos de acordo com o 
Sistema de Produção Toyota, assegurando os mais 

elevados níveis de qualidade, durabilidade e fiabilidade.

Manusear cargas não paletizadas
Posicionador hidráulico de garfos até mais de dois 
metros permite movimentar com segurança cargas 

longas e invulgares, bem como paletes convencionais/
cargas únicas.

Máxima manobrabilidade
Rotação eletrónica das rodas direcionais permite que o 
empilhador seja conduzido para a frente e para os lados 
com a capacidade de manobra adicional fornecida pela 

direção eletróncia 360º.

Conceito 'Totalview'
O desenho da grade de proteção superior permite 
uma visão clara dos garfos quando se trabalha em 

altura. Adicionalmente, o mastro e bastidor de grande 
visibilidade, asseguram uma vista da carga.

PT Toyota_BTReflex_brochure_landscapeA4.indd   27 01/06/2017   10:33:50



TP-Technical Publications, Sweden — 749715-040,1701i

Cobertura Total 
A rede Toyota Material Handling estende-se 
a mais de 30 países na Europa, com mais de 
4500 técnicos. 

Sempre perto – com apoio global
Onde quer que esteja localizado na Europa, 
estamos sempre perto, devido à nossa 
grande cobertura, mas com estabilidade e 
conhecimento de uma organização mundial.

Fabricado na Europa
Mais de  90% dos equipamentos que vendemos 
são produzidos nas nossas  fábricas europeias, 
na Suécia, França e Itália - com os elevados 
níveis de qualidade, assegurados pelo Sistema 
de  Produção Toyota. Empregamos mais de 
3000 pessoas na produção, na Europa, e 
trabalhamos com mais de 300 fornecedores 
europeus.

Aproximadamente 15% da nossa produção 
europeia é exportada para outras partes do 
mundo.

Toyota  
Material Handling 
na Europa
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Toyota Caetano Portugal, SA

Norte: Avenida Vasco da Gama, 1410
4431-956 V. N. Gaia
Tel.: 227 867 007 / Fax: 227 867 045
Linha 24h. 227 867 685

Sul: Estrada Nacional 3 - Km 1
2580-595 Carregado
Tel.: 263 857 244 / Fax: 263 857 204
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